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请在仔细阅读本地板安装说明后才开始安装

地板安装说明



我们建议您在安装华塑产品前，详细了解当地相关法律法规。本指导手册仅为正确安装提供说明，不能取代法

律和专业的许可。对华塑产品的安装使用必须符合当地相关法律法规。用户需自行承担与建筑相关联的所有风险和

责任。

重要：户外木塑地板要求不能直接安装在地面上，必须安装在龙骨框架结构上以便保证

地板与地面之间有充足的排水和通风干燥的空间。如果雨水不能快速排走，长期滞留则容易

造成吸水膨胀。为了保证快速的排水和通风效果，地板与地面之间的通风高度不能低于100

毫米。如果无法达到此高度，则：1、施工地面要求排水坡度10mm/米。2、最低通风高度高

于项目所在地最大积水深度，以确保地板不会长期浸泡在积水里。木塑桑拿板的使用环境同

样如此。

安装前注意事项

从安装的专业性考虑，建议由专业施工人员进行地板安装.木塑不可用作基础或结构受力部

件；产品地面或支撑结构应坚固，不可发生活动、垮塌、沉降情况.            

地板不能直接铺装在水泥、砖面、防水层等表面，需安装在龙骨上。                 

木塑地板应避免重物冲击、长期与水接触、腐蚀性化学品侵蚀等应用场所。

安装要用工具和华塑的标准配件。

通风

地板注意不要密封，保持地板地下通风，避免不足的通风环境降低其质量。
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储存堆放

木塑产品必须通过架角或者托盘垫高后整齐堆放在水平坚实的地面，如图所示 

第一步：安装龙骨

龙骨必须水平方向固定在坚实，平整的硬化地面上。我们推荐用处理过的松木龙骨或木塑龙

骨，住宅用途龙骨最大间距为35cm,公共场所龙骨最大间距为30cm，如果地板斜安装时，龙骨间距

应减少10cm。
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要点

●  地板之间距离约为：3-7mm。

●  地板和墙之间留出的距离为：5mm以上

●  地板两端距离：一般需预留3-7mm。冬季安装缝隙预留多些。

      
 地板之间距离
       3 -7mm

地板两端距离
3 -7mm

地板和墙间距
＞5mm

地板和墙之间
5mm

第二步：安装地板

使用扣件或者螺丝安装地板时，首先需要在木塑龙骨上打预钻孔。在安装时必需预留收缩缝以

防止出现热胀冷缩而导致的变形翘曲。收缩缝的大小与所安装的地板长度、安装时的温度、所安装

区域的温差变化大小有关。冬季预留的缝隙要大于夏季安装所预留的缝隙。

（1）我们要求第一根板用起始扣件固定. 两根板之间用锁扣固定，活动扣件安装在地板两边。如图

所示

膨胀和收缩



（2）当出现地板端头拼缝安装时，拼缝处用固定卡件固定或在卡槽处用螺丝固定。

注意：所有卡件都必须安装在各自的龙骨上。如图 所示，当出现地板端头拼缝时，请使用双龙骨并

且这 2 根双龙骨之间错开至少 5 毫米以便于快速排水保持通风干燥。否则，雨水长期浸泡时会导致

地板吸水膨胀。

（3）固定卡件的使用。

A．预钻孔后在龙骨上用螺丝固定起始扣, 然后将地板推入起始扣。

B. SY系列

塑料扣件的使用：将SY系列塑料扣件从边槽滑入后用螺丝固定，或者将扣件一端放入卡槽固定后，

再推入另一根地板。



第三步：封边板安装

平板封边或者七字型封边必须先预钻孔后再打螺钉，建议用平板封边。平板封边安装时与地板

之间需预留至少2mm的缝隙。堵头可用防水硅胶涂在堵头盖板上，然后扣入地板防止脱落。

C. ST系列不锈钢扣件的使用，如图：将ST系列扣件放入地板卡槽，用螺丝固定后（需打预钻

孔），再推入另一根地板。

D. GG系列不锈钢扣件的使用：将GG系列不锈钢扣件一端卡进地板凹槽用螺丝固定后，在推入另一

根地板。
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